
SV 41/105/180-A  oțel inoxi dabil cu 

o grosime de 3 mm cu ancoraj ori-

zontal (index "A").

Exemplu: la pardoseli cu izolație 

termică  - cu încărcături dinamice 

mari se folosesc șuruburi M8 * 100 

pentru ancorare orizontală supli-

mentară.

SV 41/105/180 oțel inoxidabil cu o 

grosime de 3 mm fără ancorare or-

izontală.

Exemplu: pardoseală pavata cu 

dale în pat de nisip.

Profil SV-E1 42/120 / N (pentru clari-

ficare în desene) E1 – joncțiunea 

peretelui cu elementul de colț 

“sus”

Profil SV-E2 42/120 / N (pentru clar-

ificarea desenelor) E2 – conectarea 

peretelui cu elementul de colț “în 

jos”



SV 41-42 / 50/34 Se folosește când:

    - Aplicat pe podeaua existentă pe o 

parte a rostului și încastrat in 

cealaltă.

    - Se folosesc finisaje diferite pe la-

turile rostului

SV 41/85 / 25-50 Profilele pot fi de 

diferite înălțimi pe fiecare parte a 

rostului pentru cote diferite de 

turnare și diferite forme de finisare 

ale pardoselii .

SV 41/50/34 cu membrană hi-

droizolantă .

SV 41/105/80 cu membrană hi-

droizolantă elastică .

SV 41/105/50 montajul profilului se 

face pe suport din beton .


